
M
T

P
85

0
TE

TR
A

 H
an

ds
pr

ec
hg

rä
t –

 Z
ub

eh
ör

DATENBLATT

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM EINKLANG MIT DER LEISTUNG

Das Motorola-Zubehör ist Bestandteil der  

Handsprech- und Mobilfunkfunksysteme.  

Für Design und Herstellung gelten strenge  

Standards. Ein beschleunigter Lebensdauertest  

simuliert, einen 5 jährigen Betrieb.

ERWEITERUNG DER KAPAZITÄTEN VON MTP850

Das MTP850 plus Zubehör bieten durch eine naht-

lose und effiziente Koordination, Kontrolle und 

Reaktion bei täglichen Arbeitsabläufen eine maß-

geschneiderte Kommunikationslösung. 

Das Motorola-Zubehör soll Spitzenleistungen liefern, 

so dass mit den entsprechenden Kopfhörern, 

Mikrophonen, Ladegeräten und Tragezubehör eine 

hohe Produktivität gewährleistet ist.v

AKKUS

Motorola-Akkus passen genau zum MTP850 und optimieren so Leistung und Arbeitsabläufe.

FTN6573 	 Lithium-Ionen Akku mit Standardkapazität 950 mAh 

	 (>10 Std. Betriebsdauer bei einem Betriebszyklus

	 von 5:5:90 (Senden:Empfangen:Standby)

FTN6574 	 Lithium-Ionen-Akku mit besonders hoher Kapazität 

	 1850 mAh (>20 Std. Betriebsdauer bei einem

	 Betriebszyklus von 5:5:90 (Senden: Empfangen: Standby)

LADEGERÄTE UND FAHRZEUGBETRIEB

Die Ladegeräte von Motorola bilden ein Gesamtsystem mit MTP850 und Akku und maximieren  

dessen Lebensdauer.

FTN6575 	 Zweifach-Tischladegerät (benötigt das Reiseladegerät/Netzteil 

	 NNTN4250B)

WALN4092 	 Reiseladegerät (incl. Adapter für Großbritannien und Europa)

FLN9469 	 Fahrzeuglader mit Zigarettenanzünderstecker



AUDIO-ZUBEHÖR

Dank der Mini-Hörmuscheln ist der Freisprechbetrieb gewährleistet. Motorola bietet Lösungen, 

die allen Anforderungen gerecht werden, angefangen von der Kommunikation im Innenraum über 

hohe Sprachqualität, bis hin zu hohen Umgebungsgeräuschen und Überwachungstätigkeit.

FTN6596 	 Ohrhörer mit kurzem Spiralkabel, geeignet für Funkgeräte, 

	 die an der Schulter getragen werden.

FTN6582 	 Leichter Kopfhörer mit Lippenmikrophon und Inline-PTT-Taste

FTN6583 	 Ohrhörer mit Inline-Mikrophon und -PTT-Taste

FTN6595 	 Audio-Garnitur für verdeckte Trageweise mit 3 Kabeln 

	 für Mikrofon, PTT-Taste und Ohrhörer

FTN6707 	 Audio-Garnitur für verdeckte Trageweise mit 2 Kabeln 

	 für Mikrophon inklusive PTT-Taste und Ohrhörer

PMLN4605 	 Akustik-Spiralschlauch für Audio-Garnitur mit 2 Kabeln 

	 FTN6707A

Optionales Zubehör für FTN6595 und FTN6596:

NTN8371 	 Akustik-Spiralschlauch zum Einsatz bei geringen Umgebungs-

	 geräuschen (klarer Schlauch mit Gummi-Ohrstecker)

NTN8370 	 Akustik-Spiralschlauch zum Einsatz bei hohen Umgebungs-

	 geräuschen (klarer Schlauch mit Schaumstoff-Ohrstecker)

WADN4223 	 Hörmuschel, groß, mit Dichtungseinsatz

WADN4224 	 Hörmuschel, klein, mit Dichtungseinsatz

TRAGEZUBEHÖR

Das Tragezubehör steht in verschiedenen Optionen und Materialien für die verschiedenen 

Einsatzzwecke zur Verfügung.

RLN5717 	 Ledertragetasche mit drehbarer Gürtelschlaufe

RLN5718 	 Nylon-Tragetasche mit fester Gürtelschlaufe

RLN5719 	 Tragetasche aus weichem Leder mit drehbarer Gürtelschlaufe

RLN5720 	 Gürteltasche aus weichem Leder mit integriertem Gürtelclip

NTN5243 	 Schulterriemen (für die oben beschriebenen Tragetaschen)

HLN9767 	 Trageschlaufe

HLN9844 	 Gürtelclip, schmal

HLN9714 	 Gürtelclip, breit

ANTENNEN

Im Spritzgussverfahren hergestellt, zum Einsatz in rauher Umgebung geeignet. Die patentierte 

Antenne des MTP850 kombiniert TETRA und GPS-Signale, um einen optimalen GPS-Empfang 

sicherzustellen.

8587526V14 	 Wendelantenne, kurz, 380-400 und 410-430 MHz 

	 mit integrierter GPS-Antenne

8586381J11 	 Peitschenantenne, lang, 380-400 und 410-430 MHz 

	 mit integrierter GPS-Antenne

KABEL

FKN4897 	 RS232 Datenkabel

FLN9636 RS232 	 Programmierkabel mit Anschluß für Ladegerät

NNTN4007 	 USB-Programmierkabel
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